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Rozdział 1. Konfiguracja NVR z użyciem Internet Explorer  

1. Ustawienia domyŜlne 

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań, musimy sprawdzić niektóre ustawienia systemu.          
Zacząć należy od ustawień sieciowych naszego komputera.  
Uwaga: ​Jeśli planujesz używać systemu monitoringu jako samodzielnego systemu, proszę          
pomiń część sprawdzania ustawień routera. 
 

ǒ Najpierw należy sprawdzić aktualne ustawienia sieciowe 
1. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę ​Sieĺ​ . 
2. Wybrać “​Centrum sieci i udostňpniania​ ”. 
3. Znajdź swoje połączenie z Internetem i kliknij na nie. 
4. W nowym oknie które się pojawi wybierz “​Szczeg·ğy​ ”. 
5. Znajdują się tam 3 bardzo ważne informacje, które powinieneś zapisać: “Maska podsieci            

IPv4”, “Brama domyślna IPv4” oraz “Serwer DNS IPv4”. 
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ǒ Następnie należy sprawdzić, czy ustawienia sieciowe zgadzają się z ustawieniami          
rejestratora. 
Uwaga: ​Jeśli planujesz używać systemu monitoringu jako samodzielnego systemu,         
proszę pomiń część w której musisz porównać te ustawienia. Jedyne co musisz wiedzieć             
to adres IP Twojego rejestratora. 

1. Podłącz NVR do zasilania oraz za pomocą kabla sieciowego (port RJ45 znajduje się na              
tylnym panelu rejestratora) ze swoim routerem lub switchem (switch powinien być           
połączony z Twoim routerem). 

2. Uruchom program "IPC Search Tool" na swoim komputerze.  
Uwaga: Jeśli nie masz tego programu, zainstaluj go pobierając z tego linku: ​IPC Search              
Tool 

3. Naciśnij “Search” i poczekaj na wyniki. 
4. Wybierz z listy swój rejestrator (widoczny jako NVR lub DVR). Szczegółowe informacje            

zostaną wyświetlone w prawej części okna. 
5. Teraz należy upewnić się, że ustawienia sieciowe rejestratora są tożsame z ustawieniami            

sieciowymi routera.  
a. Pierwsze trzy części adresu IP muszą być takie same jak w adresie IP Bramy              

Domyślnej. Ostatnia cyfra musi być natomiast inna dla każdego urządzenia w           
sieci. 

b. Sprawdź, czy adres Gateway jest adresem Twojego routera. 
c. Sprawdź, czy adres DNS są zgodne z adresami DNS routera. 

6. W celu jakichkolwiek zmian, wprowadź hasło. 
Uwaga:​ Domyślną nazwą użytkownika jest “​admin​” oraz hasło “​admin​” 

7. Kliknij “Modify” aby potwierdzić wprowadzone zmiany. 
8. Powinieneś zobaczyć małe okno z napisem “Modify Success” potwierdzające         

wprowadzone zmiany. 
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2. Pobieranie oprogramowania OCX 

Aby połączyć się z rejestratorem przy użyciu przeglądarki internetowej musisz znać adres IP             
NVR. Jeśli go nie znasz, możesz użyć narzędzia IPC Search Tool. Po prostu kliknij “Search”,               
aby wyszukać urządzenia, następnie wybierz je z listy; po prawej stronie zostaną wyświetlone             
szczegółowe informacje o parametrach sieci. 
Uwaga: * ​Wymagane jest użycie przeglądarki ​Internet Explorer​. 

 * ​Jeśli używasz ​Windows 10​ - domyślną przeglądarką jest '​Edge​'. 
Aby uruchomić ​InternetExplorer - wpisz w polu wyszukiwania (na pasku zadań, z            
ikonką   “lupki”) “InternetExplorer”. 

1. Uruchom przeglądarkę ​Internet Explorer​ i wprowadź adres IP swojego rejestratora. 
2. Kliknij “​Download​”, aby pobrać i zainstalować wymagany ​OCX. 
3. W pasku który pojawi się na dole należy wybrać “​Uruchom​”. 

 

Masz pytania? Skontaktuj siň z nami za pomocŃ ​ biuro@mzxglobal.pl 5 

 

mailto:biuro@mzxglobal.pl


 

 
 

4. Uruchomiony zostanie  
Instalator oprogramowania.  
Należy zamknąć przeglądarkę   
InternetExplorer, następnie  
przejść przez standardowy   
proces instalacji. 

 
 
 

3. Logowanie do NVR 

Należy ponownie uruchomić ​Internet    
Explorer​ i w pasku adresu wpisać adres IP rejestratora. 
Uwaga: ​Jeśli w dalszym ciągu wyświetlana jest informacja o konieczności zainstalowaniu           
Dodatku, proszę zwrócić uwagę na pasek informacyjny na dole strony. Należy wybrać tam opcję              
“​Zezw·l dla wszystkich stron​”  

 

1. Na stronie powinno zostać wyświetlone okno logowania. 
2. Należy wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło. 

Uwaga: ​Domyślne konto użytkownika to: “​admin​” oraz hasło: “​12345​” 
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3. Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno podglądu, jak na obrazku 
poniżej. 
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4. Korzystanie z innej przeglŃdarki internetowej 

System zarządzania przez przeglądarkę kompatybilny jest tylko z przeglądarką ​Internet          
Explorer​. Na przeglądarkach Chrome można użyć oprogramowania trzeciego - IETab, w celu            
emulacji silnika IE. 
Uwaga: ​System zarządzania web nie jest kompatybilny z systemami operacyjnymi MAC lub            
Linux. 

Rozdział 2. Ustawienia podstawowe  

1. Ustawienia og·lne 

By móc zmieniać ustawienia należy wybrać ​Odtwarzanie​ po wcześniejszym zalogowaniu się. 

 

Wybór ten spowoduje uruchomienie ustawień rejestratora NVR. W prawej części okna znajduje            
się menu z większą ilością dostępnych opcji: 
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Z menu głównego należy wybrać ​System​ oraz ​Og·lne ustawienia​. 
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1.1. Ustawienia daty i czasu 

Czas na NVR może być ustawiony na 3 różne sposoby: ręcznie, poprzez synchronizację z              
czasem ustawionym na komputerze lub synchronizację z serwerem SNTP. 

A. Rňczne ustawienie czasu 

Należy zaznaczyć pole wyboru ​Ustaw rňcznie​, następnie ustawić ​datň​, ​godziny: minuty:           
sekundy​,  po czym nacisnąć przycisk ​Zapisz​. 
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B. Synchronizacja z czasem ustawionym na komputerze 

Zaznacz pole wyboru ​Synchronizuj z czasem komputera ​i naciśnij przycisk ​Zapisz​. Data i             
czas zostaną ustawione na identyczną z komputer. 

 

C. Synchronizacja z serwerem NTP 

Zaznacz pole wyboru ​Synchronizacja z serwerem SNTP​, wybierz strefę czasową - ​Strefa            
czasu​, podaj adres serwera z którym będzie synchronizowany czas - ​NTP Server​, następnie             
podaj port -​NTP Port i odstęp czasowy - ​NTP Interwağ(Min)​. Naciśnij przycisk ​Zapisz, ​aby              
zapisać wprowadzone zmiany. 

 

Przykładami najczęściej używanych serwerów NTP są: ​time.windows.com (port: 123),         
time.nist.gov​  (port: 123), ​europe.pool.ntp.org​  (port: 123) and ​pool.ntp.org​  (port: 123).  
Wartość ​NTP Interwağ(Min) ​określa co jaki czas NVR będzie synchronizował się z serwerem             
NTP.  

D. Og·lne ustawienia czasu 

Format daty ​- wybór sposobu wyświetlania daty: Rok MiesiŃc DzieŒ​ , ​MiesiŃc DzieŒ Rok​ , ​DzieŒ               
MiesiŃc Rok ​ .  
Separator​ ​daty​ ​- wybór znaku oddzielającego  dzień, miesiąc i rok w wyświetlanej dacie. 
Time format ​- sposób wyświetlania czasu, do wyboru tryb ​24 ​ lub ​12 ​ godzinny. 

1.2. Inne ustawienia og·lne 

DomyŜlny jňzyk​ - pozwala wybrać język w jakim wyświetlane będzie menu NVR. 
Tryb zapisu - opcja ​Overwrite spowoduje nadpisanie najstarszych nagrań na dysku twardym, po             
jego zapełnieniu.  
Standard wideo - standard wyświetlanego wideo, do wyboru ​PAL​ lub ​NTSC​ . ​NTSC​ jest             
standardowym formatem transmisji w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy PAL jest          
standardowym formatem transmisji w Europie, Australii i części Azji​.  
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RozdzielczoŜĺ ​- wybierz odpowiednią rozdzielczość ekranu dla monitora podłączonego do          
rejestratora, w zależności od modelu NVR dostępne różne warianty wyświetlania: 1920x1080,           
1280x1024, 1280x720, 1280x768. 
Nazwa urzŃdzenia - nazwa urządzenia wyświetlana przez inne urządzenia sieciowe, np.:           
routery. 
Dni zapisu - używając tej opcji można określić ilość dni, przez którą rejestrator będzie              
przechowywał nagrania, po czym zostaną one usunięte.  
Czas czuwania ​- czas (w minutach) po których NVR automatycznie wyloguje użytkownika. Po             
tym czasie rejestrator wyświetli okno wymagające wprowadzenia nazwy i hasła użytkownika. 

2. Ustawienia sieciowe 

Dostęp do ustawień sieciowych uzyskuje się po wybraniu ​Odtwarzanie lub ​Ust.Podst.​, a            
następnie ​System ​oraz ​Sieĺ ​z menu po prawej stronie ekranu. 

 

WğŃcz DHCP ​- ​zaznaczenie tej opcji spowoduje, że rejestrator NVR automatycznie pobierze            
wszystkie ustawienia sieciowe z routera. Nie należy używać tej opcji, gdy system monitoringu             
będzie niezależnym systemem (tj. gdy nie będzie podłączony do routera). 
IP Adres - każde urządzenie w sieci musi mieć różny adres IP, oraz odpowiednią maskę               
podsieci zgodną z maską sieci router routera. Dla niezależnego systemu monitoringu można użyć             
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